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Xomox® FK 球阀的优点和特点

符合 ASME 标准的
软阀座球阀

Xomox®FK阀门根据ASME B16.34、API-608、API-6D设计，此球阀为全通

径分体式的阀体设计，并且可以选用带锁定的手柄或者封闭式的齿轮和手轮

驱动。每个阀门均通过API 598测试。

供货范围

温压等级 阀门长度 双认证的阀体材料 

150 ASME B16.10 CF8M / 1.4408

300 ASME B16.10 CF8M / 1.4408

150 ASME B16.10 WCB / 1.0619

300 ASME B16.10 WCB / 1.0619

带锁定装置的标准手柄

特点如下：

•	特点如下 ：

•	全通径

•	阀门长度符合 ASME B16.10 的长型标准的长度

•	突面法兰尺寸符合ASME B16.5标准

•	自泄放阀座

•	火灾安全试验 API 607 第六版 和 ISO 10497：2010

•	防静电设计（阀球-阀杆-阀体之间具备电传导性）

•	防吹出阀杆

•	执行机构连接法兰按 ISO 5211标准

•	专利的 SX 阀杆密封用于侧向负荷保护

•	符合 EPA 法- 21、ISO – 15848 和 TA – Luft (VDI 

2440)防泄漏要求

执行机构连接尺寸见第8、9页
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Hex boltVijak s šestr. glavo421
Locking pin with ringAretirni čep z obročem120
Hex nutMatica119
Hex sock. head cap screwVijak IMBUS118
Hand lever- setRočica - set117
Hex sock. head cap screwVijak IMBUS216
Anti- static springAntistatična vzmet115
Guide bushingPuša vodilna114
PackingTesnilo vretena213
Spring energized lip sealVzmetno podprto tesnilo112
Heavy hex nutMatica močnejša811
StudVijak stojni810
Support RingObroč podporni19
Packing glandPrirobnica pritisna18
SX Stem sealSX spod. tesnilo vretena17
SeatTesnilo krogle26
Body gasketTesnilo ohišja15
StemVreteno14
BallKrogla13
TailOhišje desni del12
BodyOhišje levi del11
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L
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k Bolt Circle

n Bolt Hole Qty.
d Bolt Hole Dia.

L2

Xomox® FK 球阀的优点和特点

K21F DN15-200 CL150
K23F DN15-200  CL300

温压等级 150# （mm））

DN 尺寸 L1 L2 b D 
直径

k 
螺孔中心
园直径

n 
螺孔数

d 
螺孔直

径

g 
直径

d1 
直径

ISO 5211
连接模式

螺纹 h1 h2 h3 L 光阀重
量，kg

15 ½英寸 108 46 11.3 89.0 60.5 4 15.9 34.9 15 F05 M6 48 69 98 182 2.4

20 ¾英寸 117 50 12.7 98.6 69.9 4 15.9 42.9 20 F05 M6 53 74 102 182 2.9

25 1英寸 127 52 14.3 108.0 79.2 4 15.9 50.8 25 F05 M6 58 78 107 182 3.6

40 1½英寸 165 71 17.5 127.0 98.6 4 15.9 73.0 38 F07 M8 82 110 151 280 8.0

50 2英寸 178 74 19.1 152.4 120.7 4 19.0 92.1 50 F07 M8 90 118 158 280 10.5

80 3英寸 203 86 23.9 190.5 152.4 4 19.0 127.0 78 F10 M10 127 165 223 450 23.2

100 4英寸 229 97 23.9 228.6 190.5 8 19.0 157.2 100 F10 M10 146 184 242 450 33.8

150 6英寸 394 197 25.5 279.4 241.3 8 22.2 215.9 151 F14 M16 212 260 323 720 97.8

200 8英寸 457 225 28.5 343.0 298.4 8 22.2 269.9 202 F14 M16 257 351 n/a n/a 169.0

温压等级 300# (mm)

DN 尺寸 L1 L2 b D 
直径

k 
螺孔中心
园直径

n 
螺孔数

d 
螺孔直

径

g 
直径

d1 
直径

ISO 5211 
标准型

螺纹 h1 h2 h3 L 光阀重
量，kg

15 ½英寸 140 52 14.3 95.2 66.7 4 15.9 34.9 15 F05 M6 48 69 98 182 3.2

20 ¾英寸 152 54 15.7 117.3 82.6 4 19.0 42.9 20 F05 M6 53 74 102 182 4.4

25 1英寸 165 58 17.4 124.0 88.9 4 19.0 50.8 25 F05 M6 58 78 107 182 5.1

40 1½英寸 190 76 20.7 155.4 114.3 4 22.2 73.0 40 F07 M8 82 110 151 280 11.2

50 2英寸 216 81 22.3 165.0 127.0 8 19.0 92.1 50 F07 M8 90 118 158 280 13.4

80 3英寸 282 99 28.4 209.6 168.2 8 22.2 127.0 80 F10 M10 127 165 223 450 30.6

100 4英寸 305 112 31.8 254.0 200.2 8 22.2 157.2 100 F10 M10 146 184 242 450 49.2

150 6英寸 403 202 36.6 317.5 269.7 12 22.2 215.9 151 F14 M16 212 264 n\a n\a 137.0

200 8英寸 502 251 41.1 381.0 330.2 12 22.2 269.9 202 F16 M20 256 367 n\a n\a 234.0

温压等级 150# 和 300# 浮动球球阀的尺寸和重量

执行机构连接尺寸见第8、9页

K 螺孔中心园

n 螺孔数 

d 螺孔直径
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温压等级 150# 和 300# 固定球球阀的尺寸和重量

K21F-T  DN250-300 CL150
K23F-T  DN250-300 CL300

温压等级 150# (mm)

DN 尺寸 L1 L2 b D 
直径

k 
螺孔中心
园直径

n 
螺孔数

d 
螺孔直

径

g 
直径

d1 
直径

ISO 5211 
连接模式

螺纹 h1 h2 光阀重
量，kg

250 10英寸 533 222 30.2 406.4 362.0 12 25.4 323.8 252 F14 M16 300 394 278

300 12英寸 610 305 31.8 482.4 431.8 12 25.4 381.0 303 F16 M20 335 446 460

温压等级 300# (mm)

DN 尺寸 L1 L2 b D 
直径

k 
螺孔中心
园直径

n 
螺孔数

d 
螺孔直

径

g 
直径

d1 
直径

ISO 5211 
连接模式

螺纹 h1 h2 光阀重
量，kg

250 10英寸 568 238 47.7 445 387.4 16 28.6 323.8 252 F16 M20 285 396 379

300 12英寸 648 324 50.8 521 450.8 16 31.8 381.0 303 F25 M16 335 478 594

g

b
1.6

 
D

k Bolt Cirlce   

n  Bolt Hole Qty. 
d    

d1

h1

h2

L2
L1

  Bolt Hole Dia. 

执行机构连接尺寸见第8、9页

K 螺孔中心园

n 螺孔数 

d 螺孔直径
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浮动球球阀的结构材料

K21F DN15-80 CL150
K23F DN15-80  CL300

序号 名称 碳钢 不锈钢

1 阀体 Carbon Steel (1.4408) ASTM A351 Gr.CF8M

2 端盖 ( 1.0619) ASTM A216 Gr WCB (1.4408) ASTM A351 Gr.CF8M

3 球 316ss 316ss

4 阀杆 UNS S31803 UNS S31803

5 阀体垫片 聚四氟乙烯/石墨/316ss 聚四氟乙烯/石墨/316ss

6 阀座 TFM TFM

7 SX 阀杆密封 TFM TFM

8 填料压盖 316ss 316ss

9 支撑环 316ss 316ss

10 双头螺栓 ASTM A193 Gr.B7 ASTM A193 Gr.B8M Cl.2

11 重型六角螺母 ASTM A194 Gr.2H ASTM A194 Gr.8M

12 弹性唇封 聚四氟乙烯填充/SST 聚四氟乙烯填充/SST

13 填料 石墨 石墨

14 导向套 聚四氟乙烯 – 碳填充 聚四氟乙烯 – 碳填充

15 防静电弹簧 SST SST

*16 止位销 316ss 316ss

17 手柄 316ss 316ss

*18 内六角螺钉 316ss 316ss

*19 六角螺母 316ss 316ss

*20 锁销与环 316ss 316ss

* 无显示

温压等级 150# 和 300# 固定球球阀的尺寸和重量

1 6 3 15 5 1110 2

178

4 14
13

7
12
9
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浮动球球阀的结构材料

K21F DN100-200 CL150
K23F DN100-200  CL300

序号 名称 碳钢 不锈钢

1 阀体 ( 1.0619) ASTM A216 Gr WCB (1.4408) ASTM A351 Gr.CF8M

2 端盖 ( 1.0619) ASTM A216 Gr WCB (1.4408) ASTM A351 Gr.CF8M

3 球 316ss 316ss

4 阀杆 UNS S31803 UNS S31803

5 阀体垫片 聚四氟乙烯/石墨/316SS 聚四氟乙烯/石墨/316SS

6 阀座 TFM TFM

7 SX阀杆密封 TFM TFM

8 填料压盖 316ss 316ss

9 支撑环 316ss 316ss

10 双头螺栓 ASTM A193 Gr.B7 ASTM A193 Gr.B8M Cl.2

11 重型六角螺母 ASTM A194 Gr.2H ASTM A194 Gr.8M

12 弹性唇封 聚四氟乙烯填充/SST 聚四氟乙烯填充/SST

13 填料 石墨 石墨

14 导向套 聚四氟乙烯-碳填充 聚四氟乙烯-碳填充

15 防静电弹簧 SST SST

*16 止位销 316ss 316ss

*17 手柄 316ss 316ss

*18 内六角螺钉 316ss 316ss

*19 六角螺母 316ss 316ss

*20 锁销与环 316ss 316ss

21 填料调整螺栓 ASTM A193 Gr.B8M Cl.2 ASTM A193 Gr.B8M Cl.2

( 1 : 1 )

93646A193 Gr.B8M Cl.2Hex boltVijak s šestr. glavo421
86722AISI 301 (1.4310)Anti- static springAntistatična vzmet115
86721PTFE- Carbon f illedGuide bushingPuša vodilna114
21715Graphite PackingTesnilo vretena213
86723PTFE- Carbon+Graphite f illed/  

AISI 301 (1.4310)
Spring energized lip sealVzmetno podprto tesnilo112

59251A194 Gr.8MHeavy hex nutMatica močnejša811
85025A193 Gr.B8M Cl.2StudVijak stojni810
86720A479 316Ti (1.4571); 316 (1.4401)Support RingObroč podporni19
93572A479 316Ti (1.4571); 316 (1.4401)Packing glandPrirobnica pritisna18
86718TFMSX Stem sealSX spod. tesnilo vretena17
80626TFMSeatTesnilo krogle26
86728PTFE/Graphite/316TiBody gasketTesnilo ohišja15
86717F51, A479 UNS S31803 (1.4462)StemVreteno14
84908A351 CF8M (1.4408); 316Ti (1.4571)BallKrogla13
86725A351 CF8M (1.4408) -  dual certif .TailOhišje desni del12
86724A351 CF8M (1.4408) -  dual certif .BodyOhišje levi del11

Datum

Izdelal

Pregledal

Videl

Merilo Objekt:

Ime
ARMATURE d.o.o.
Koroška cesta 55
SI-2366 Muta / Slovenija

Načrt Št.:

Zamenjuje:
Zamenjan:

Krogelna pipa 2-delna / Ball valve 2-piece

Krogelna pipa - prosto vret./ Ball valve - bare stem
 NPS4  Class150 Tip/Type-G, Item. No. 86730

21.8.2013 Krajnc J.
Miklavc Ra.
Brložnik J.

49 245 09 018a%

 

Izdelan iz:  
 
 

®
CRANE

1 11 2105

8

63

Poz.
Item

Kos
Qty. Opis Designation Material Ident št.

Item No.

Rezervni del /  Spare part

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!
The parts are subject to change by technical innovation!

Paziti na zaščitno opozorilo po ISO 16016!

Pay attention to protection note ISO 16016!

Sprememba /  Change note
Index Opis/Description Datum/Date Odob./Appr.

    

13

12

7

9

4 14 21

15

21

* 无显示

( 1 : 1 )

93646A193 Gr.B8M Cl.2Hex boltVijak s šestr. glavo421
86722AISI 301 (1.4310)Anti- static springAntistatična vzmet115
86721PTFE- Carbon f illedGuide bushingPuša vodilna114
21715Graphite PackingTesnilo vretena213
86723PTFE- Carbon+Graphite f illed/  

AISI 301 (1.4310)
Spring energized lip sealVzmetno podprto tesnilo112

59251A194 Gr.8MHeavy hex nutMatica močnejša811
85025A193 Gr.B8M Cl.2StudVijak stojni810
86720A479 316Ti (1.4571); 316 (1.4401)Support RingObroč podporni19
93572A479 316Ti (1.4571); 316 (1.4401)Packing glandPrirobnica pritisna18
86718TFMSX Stem sealSX spod. tesnilo vretena17
80626TFMSeatTesnilo krogle26
86728PTFE/Graphite/316TiBody gasketTesnilo ohišja15
86717F51, A479 UNS S31803 (1.4462)StemVreteno14
84908A351 CF8M (1.4408); 316Ti (1.4571)BallKrogla13
86725A351 CF8M (1.4408) -  dual certif .TailOhišje desni del12
86724A351 CF8M (1.4408) -  dual certif .BodyOhišje levi del11
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Ime
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Zamenjuje:
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Krogelna pipa 2-delna / Ball valve 2-piece

Krogelna pipa - prosto vret./ Ball valve - bare stem
 NPS4  Class150 Tip/Type-G, Item. No. 86730
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Miklavc Ra.
Brložnik J.

49 245 09 018a%
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Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!
The parts are subject to change by technical innovation!

Paziti na zaščitno opozorilo po ISO 16016!
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Index Opis/Description Datum/Date Odob./Appr.
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( 1 : 2 )

( 1 : 2 )

( 1 : 2 )
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固定球球阀的结构材料

K21F-T  DN250-300 CL150
K23F-T  DN250-300 CL300

序号 名称 碳钢 不锈钢
1 阀体 ( 1.0619) ASTM A216 Gr WCB (1.4408) ASTM A351 Gr.CF8M
2 端盖 ( 1.0619) ASTM A216 Gr WCB (1.4408) ASTM A351 Gr.CF8M
3 球 316ss 316ss
4 阀杆 UNS S31803 UNS S31803
5 阀体垫片 聚四氟乙烯/石墨/316SS 聚四氟乙烯/石墨/316SS
6 阀座 TFM TFM
7 SX阀杆密封 TFM TFM
8 填料压盖 316ss 316ss
9 支撑环 316ss 316ss

10 双头螺栓 ASTM A193 Gr.B7 ASTM A193 Gr.B8M Cl.2
11 重型六角螺母 ASTM A194 Gr.2H ASTM A194 Gr.8M
12 弹性唇封 PTFE填充/SST PTFE填充/SST
13 填料 石墨 石墨
14 法兰轴承 增强的热塑性塑料 增强的热塑性塑料
16 套筒轴承 增强的热塑性塑料 增强的热塑性塑料
17 下阀杆 316ss 316ss

18 垫片 聚四氟乙烯/石墨/316SS 聚四氟乙烯/石墨/316SS

19 盖板 316ss 316ss
20 双头螺栓 ASTM A193 Gr.B7 A193 Gr.B8M Cl.2
21 重型六角螺母 ASTM A194 Gr.2H A194 Gr.8M
22 平行键 316ss 316ss
24 扣环 SST SST
25 阀座扣环 316ss 316ss
26 L-环 316ss 316ss
27 密封环 石墨 石墨
28 O型圈 氟橡胶 氟橡胶
29 弹簧 SST SST
30 平行键 316ss 316ss
31 丝堵 316ss 316ss
32 填料调节螺栓 ASTM A193 Gr.B8M Cl.2 ASTM A193 Gr.B8M Cl.2

( 1 : 2 )

( 1 : 2 )

( 1 : 2 )
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上阀杆详图
阀座详图

下阀杆详图
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执行机构安装尺寸

图2 

图3 图4 图5 
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Figure 1
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Figure 2

h4

h

d6

h6

d3

h4

d4

h7

d5   nxM

SW

Figure 3
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ISO 5211 安装尺寸             

DN 尺寸 温压 
等级                 

图号     ISO  
5211 

d3 d5 
（(螺孔 
中心圆)

n 
数量 

M
螺纹

d4 SW d6 高 d7 h4 h6 h7 阀杆端
部连接

15 ½英寸
150 / 
300

1 F05 65 50 4 M6 35 11 14 2 - 9 12 9 双D 

20  ¾英寸
150 / 
300

1 F05 65 50 4 M6 35 11 14 2 - 9 12 9 双D

25 1英寸
150 / 
300

1 F05 65 50 4 M6 35 11 14 2 - 9 12 9 双D

40
1½英

寸 
150 / 
300

1 F07 90 70 4 M8 55 14 18 3 - 8 18 10 双D 

50 2英寸 150/300 1 F07 90 70 4 M8 55 14 18 3 - 10 18 10 双D

80 3英寸 150/300 1 F10 125 102 4 M10 70 19 25 3 - 21 25 13 双D 

100 4英寸 150/300 2 F10 125 102 4 M10 70 19 25 6 42 17 25 13 双D

150 6英寸 150 3 F14 175 140 4 M16 100 27 36 7 59 22 32 16 双D 

150 6英寸 300 3 F14 175 140 4 M16 100 36 48 7 66 29 36 16 双D 

200 8英寸 150 4 F14 175 140 4 M16 100 - 48 8 66 17 76 18 2键 

200 8英寸 300 4 F16 210 165 4 M20 130 - 60 8 90 21 90 21 2键 

250 10英寸 150 4 F14 175 140 4 M16 100 - 48 8 66 22 78 16 2键 

250 10英寸 300 4 F16 210 165 4 M20 130 - 60 8 90 21 90 21 2键 

300 12英寸 150 4 F16 210 165 4 M20 130 - 60 8 90 21 90 21 2键 

300 12英寸 300 5 F25 300 254 8 M16 200 - 72 5 94 30 119.5 23 2键

尺寸（mm）

DN 尺寸 温压等
级

图号 b1

键 
b1

 公差

h9
键槽

h9 
公差

t
键长度

阀杆端部
连接

200 8英寸 150 4 14 -0.018 / -0.061 14 0 / -0.043 51.5 2键

200 8英寸 300 4 18 -0.018 / -0.061 18 0 / -0.043 64 2键

250 10英寸 150 4 14 -0.018 / -0.061 14 0 / -0.043 51.5 2键

250 10英寸 300 4 18 -0.018 / -0.061 18 0 / -0.043 64 2键

300 12英寸 150 4 18 -0.018 / -0.061 18 0 / -0.043 64 2键

300 12英寸 300 5 20 -0.022 / -0.074 20 0 / -0.052 76.5 2键

www.cranecpe.com

键槽尺寸 – 执行机构安装图4、5（mm）

执行机构安装尺寸

9



www.cranecpe.com10

阀门扭矩：Nm

DN
15 20 25 40 50 80 100 150

CL150
150 

CL300
200 

CL150
200 

CL300
250 

CL150
250 

CL300
300 

CL150
300 

CL300

尺寸
½英
寸

¾英
寸

1英寸
1½英

寸
2英寸 3英寸 4英寸 6英寸 6英寸 8英寸 8英寸 10英寸 10英寸 12英寸 12英寸

150磅级 8 8 9 30 42 75 115 400 - 800 - 950 -
1600磅

级
-

300磅级 8 10 12 40 55 100 140 - 800 - 1900 - 1900 - 2900

开启=100%
运行=70%
回座=90%

DN
15 20 25 40 50 80 100 150

CL150
150 

CL300
200 

CL150
200 

CL300
250 

CL150
250 

CL300
300 

CL150
300 

CL300

尺寸
½英
寸

¾英
寸

1英寸
1½英

寸
2英寸 3英寸 4英寸 6英寸 6英寸 8英寸 8英寸 10英寸 10英寸 12英寸 12英寸

阀杆允许最大扭矩 44 63 63 125 125 350 350 1000 2000 2000 4000 2000 4000 4000 8000

流量系数 Cv
DN 尺寸 Kv Cv

15 1/2英寸 26 30

20 3/4英寸 48 55

25 1英寸 82 95

40 1-1/2英寸 225 260

50 2英寸 424 490

80 3英寸 1125 1300

100 4英寸 1903 2200

150 6英寸 4801 5550

200 8英寸 8737 10100

250 10英寸 14186 16400

300 12英寸 20933 24200

阀门扭矩 – Cv

阀杆允许最大扭矩：Nm

驱动扭矩系数

润滑液在干净的环境中/干净的服务条件下（即水、油在100°F）压力降最大时的开启扭矩。 
 
重要！！如果使用非润滑介质（如气体、汽油）、水泥浆或粘性介质，则必须考虑不断增加的扭矩值。 
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压力 / 温度范围

最大允许压力（Bar）
（根据标准TFM 阀座制作）

COMBINED Chart
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Tel: +1 513 745 6000

Fax: +1 513 745 6086
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TRIANGLE®、UNI-CHEK®、W TA®和XOMOX®）。 Crane公司保留所有注册商标的权利。
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值得信赖的品牌。
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