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ELRO-Schlauchpumpen

1

Innovative Technik
mit langer Tradition

Seit mehr als 15 Jahren haben sich ELRO-Schlauchpumpen

als mobile oder stationare Einheiten zu unentbehrlichen Spitzen-
produkten fur die Industrie auf dem Verdrangerpumpensektor
etabliert.

Diese Pumpen stellen taglich im rauhen Betrieb und unter
schwierigsten Einsatzbedingungen ihre Zuverlassigkeit und
Leistungsfahigkeit weltweit unter Beweis.

Im Laufe der Jahrzehnte wurde durch intensive Forschung,
Entwicklung und Verwendung neuer Werkstoffe das Schlauch-
pumpen-Programm komplettiert. Im Angebot befindet sich die
breiteste Werkstoff-Auswahl von Férderschlduchen aller
Schlauchpumpenhersteller.

Bei der Herstellung dieser neuen Produkte standen sowohl die
Qualitatsanspriiche der Industriekunden als auch die Bedien-
und Wartungsfreundlichkeit im Vordergrund.

Neueste Produktionsmethoden, Prif- sowie Testsysteme zur
Qualitatssicherung und dokumentierte Prozessablaufe gemaf
DIN EN ISO 29001 gewahrleisten eine konstante hervorragende
Qualitat der Schlauchpumpen.

ELRO-Pumpen kénnen durch ihr breites Produktspektrum
fast alle Winsche und Bedurfnisse der Kunden selbst bei
aulerst schwierigen Pumpprozessen erfullen.

Die lange Tradition, verknupft mit den daraus resultierenden
Erfahrungen und dem vorliegenden Pumpen- / Applikations-
Know-how machen kurzfristige, kunden- und marktspezifische
Lésungen moglich.

Auch zukunftig wird das ELRO-Schlauchpumpen-Programm
durch gezielte Marktanpassungen an neueste Technologien,
moderne Fertigungsmethoden und zuverlassigen Service seinen
Spitzenplatz bei den Anwendern behaupten.

Vorteile auf einen Blick:

® ideal einsetzbar fur abrasive, viskose und
scherempfindliche Medien

® schonende Forderung von fliissigen oder
pastosen Produkten

® (leichbleibende Forderleistung durch
Vakuumunterstttzung

® trockenlaufsicher
® integriertes Frihwarnsystem

® Forderung von feststoffhaltigen Mediﬁr:

® geradliniger, freier Durchgang — e .

leichte Reinigung

® ohne dynamische und druckbelastete
Dichtungen |
|

mobile, transportable Aggregate der
Baureihe M300

stufenlose Forde
moglich

istungsregulierung

hohe Forderdriicke
der Baureihe IP und X

® trocken-selbstansaugend rﬁéx. 9,#" 2

® bedien- und servicefreundlich,
nur ein Verschleif3teil

® auch in explosionsgefahrdetenBereichen
einsetzbar (Ex-Ausfithrun
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Installationsmoglichkeiten

ELRO-Schlauchpumpen mit Zubehdr sind vielseitig einsetzbar und nicht fixiert
auf einen speziellen Aufstellungsort. Eine stationare Integration direkt in den
Prozessablauf ist ebenso mdglich wie die Verwendung als mobile oder fahrba-
re Einheit, die zu den verschiedenen Anwendungsbereichen transportiert wer-
den kann. Die werksseitige Standardausfiihrung des Pumpenaufbaus ist die
Kombination: Anschlisse links (Saugseite oben — Druckseite unten, rot).

Selbstverstandlich kdnnen die Schlauchpumpen der Baureihe IP jederzeit auf
vorhandene Rohrleitungen oder Platzverhéltnisse durch Anderung der An-
schlusskonfiguration angepasst werden. Durch die vorbereiteten zusatzlichen
Gehausebohrungen missen nur Entliftungsventile neu platziert und die saug-
und druckseitigen Edelstahlverbindungen fir das Vakuumsystem gemafl dem
gewlinschten Zustand verandert werden. Die Baureihe XP ist standardmaRig
fur Vor- und Riicklauf ausgelegt.
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Flexibles, modulares System

ELRO-Schlauchpumpen, Baureihen IP und XP

Anschliisse saug- und druckseitig, Lackierung Schmiermittelfiillung
Baureihe IP - AuBRengewinde Pumpengehause Silikonal

Baureihe XP - DIN oder ANSI-Flansch Silber (Standard) Glycerin

Saugseite links oben (Standard) Saureschutzlackierung

Saugseite links unten Kundenspezifisch
Saugseite rechts oben gem. RAL
Saugseite rechts unten

Material Friihwarnsystem
Edelstahl BSP (nur fiir Baureihe IP)
Edelstahl NPT Vakuumanzeige
Edelstahl RJT Leitfahigkeitsmessung

Polypropylen BSP
Polypropylen NPT
PVDF BSP

PVDF NPT




Funktionsweise |IP und XP

Der Rotor dreht sich

innerhalb des mit
Schlauchmaterialien Druckstufen/Rotor / Schmiermittel gefiillten
Naturgummi (NR) -IP/XP 0- 2 bar : . Pumpengehauses und driickt
Naturgummi (NF) FDA -1P 2- 4 bar . - mit dem Gleitschuh (1) den

e | Forderschlauch zusammen.
Nitril (NBR) - IP/XP 4- 6 bar | Durch diesen Vorgang kommt

Nitril (NBR/E) elektr. leitfahig - IP 6- 8 bar L eincr e e
CSMm -IP/XP 8-10 bar f Trennung zwischen Saug- und
EPDM - 1P 10 - 13 bar Druckseite.

Naturgummi (Vollgewebe) - IP

Nachdem der zweite
B Gleitschuh (2) den

Schlauch zusammen-
presst, bleibt ein komplett
abgeschlossener Forderraum
Ubrig. Dieses vorhandene
Volumen entspricht genau der
halben Férdermenge pro Um-
drehung. Das zusatzlich im
Pumpengehause aufgebaute
Vakuum unterstutzt die Riick-
stellkraft des Schlauches zur
Wiederherstellung seines ur-
springlichen vollen
Querschnitts.

C Durch die Rotation des
Rotors wird das sich im
Schlauch befindliche
Férdermedium in Richtung
druckseitigen Ausgang ver-
drangt. Es entsteht bei jedem
nachfolgenden Offnen des
Schlauches auf der Saugseite
ein Vakuum, welches konstan-
tes Ansaugen gewahrleistet.
Dies kann auch im leeren
Zustand erfolgen (,trocken an-
saugend").

Bei jeder Rotordrehung
Dwird Uber die beiden
Gleitschuhe standig
dem druckseitigen Ausgang
Medium zugefihrt (verdrangt),
wahrend saugseitig die gleiche
Fordermenge durch den
3 Unterdruck nachgefuhrt (ange-
Sipoiisiiin il ' B : : }f saugt) wird.




Kompakt, mobil, anpassungsfahig

ELRO-Schlauchpumpen, Baureihe M300

Schlauchmaterialien
Naturgummi (NR)

Nitril (NBR)

CSM elektr. leitfahig

Anschliisse Kamlock
Aluminium

Polypropylen

Edelstahl

Bronze

Schmiermittelfiillung
Silikonol
Glycerin

Pumpendeckel
Fir Saugseite rechts (Standard)
Fiir reversiblen Betrieb (Option)

Widerlager
CR

Trennteil
PUR




Funktionsweise M300

Der Rotor dreht sich
Ainnerhalb des fest ver-

schraubten Trennteils im
schmiermittelgefiillten Pum-

pengehause. Durch das palge-
naue Trennteil wird das

Gehause in zwei komplett abge-
schlossene Funktionsrdume ge-
trennt. Beim Zusammendriicken
des Forderschlauches kommt
es zu einer hermetischen Tren-
nung zwischen Saug- und
Druckseite.

Die Luft aus dem Raum
Lackierung B auf der Saugseite, wird
" durch die Rotation des
Pumpengehause Rotors Uber das Trennteil durch
Silber (Standard) einen zusatzl. Kanal im
Séaureschutzlackierung / ! . Pumpendeckel nach aulen ver-
i : drangt. Es baut sich innerhalb
NITEBIEEHIEE R (RS kurzer Zeit in Abhangigkeit der

Saughoéhe ein entsprechendes
Vakuum auf. Dieses unterstitzt
zusatzlich die Riickstellkraft des
Schlauches zur Wiederher-
stellung seines urspringlichen
vollen Querschnitts.

Nachdem der zweite
‘ Gleitschuh den Schlauch

zusammenpresst, bleibt
ein abgeschlossener Forder-
raum Ubrig. Dieses Volumen
entspricht genau einem Dirittel
der Férdermenge pro Umdreh-
ung. Durch die Rotation des Ro-
tors wird das sich im Schlauch
befindliche Fordermedium in
Richtung druckseitigen Ausgang
verdrangt. Es entsteht bei
jedem nachfolgenden Offnen
des Schlauches auf der Saug-
Wahlbare Antriebe seite ein Vakuum, welches kon-
Elektromotor 400 V Drehstrom D stantes Ansaugen gewahrlei-

 Elektromotor 230 V Wechselstrom Bl 21 auch im laeren

Zustand erfolgen ("trock
Eledromotor Ex-Ausfihrung. | ] ancaugendy

Bei jeder Rotordrehung
wird Uber die Gleitschuhe

stéandig dem druckseiti-
gen Ausgang Medium zugefihrt
(verdrangt), wahrend saugseitig
die gleiche Férdermenge durch
den Unterdruck nachgefihrt
(angesaugt) wird.




ELRO-Schlauchpumpen

Auslegung,

Forderleistung

Zur Auslegung der mobilen ELRO-
Schlauchpumpen Baureihe M300 sind
folgende Faktoren zu bericksichtigen:
Fordermedium

Fordermenge

Saug- und Druckverhaltnisse
Einsatzdauer pro Tag

Einsatzort zwecks Motorisierung
Zubehor mit passenden Kupplungen

Die wesentlichen Punkte flr einen ver-
schleiflarmen Betrieb der stationaren
Schlauchpumpen Baureihe IP und XP,
sind in folgender Abhangigkeit zu sehen:

<=> Drehzahl

<=> Schlauchquetschung

<=> ortl. gegeben oder
reduzierbar bei Ver-
wendung grofierer
Leitungsquerschnitte

<=> Dauerbetrieb / Inter-
mittierender Betrieb /
Kurzzeitbetrieb

Fordermenge
Mediumstemp.
Forderdruck

Einsatzdauer
pro Tag

Nach Auswahl des Betriebspunktes in
Abhangigkeit der obigen Parameter kann
eine genaue Spezifikation des Pumpen-
types Uber die Einzeldatenblatter erfol-
gen. Nach den Auslegungsdiagrammen
kann unter Berucksichtigung der Fakto-
ren ,Einsatzdauer/Tag und Mediumstem-
peratur® unter Umstanden eine Typen-
korrektur nach oben oder unten erforder-
lich sein. Bei Mediumstemperatur >40°C
ist zur Erhéhung der Schlauchstandzei-
ten eine Drehzahlreduzierung erforder-
lich.

B Kurzzeitbetrieb (max. 4 h)
Intermittierender Betrieb (max. 12 h)
B Dauerbetrieb (24 h)

IP 500

1P 100 |

1P 200 |

ET| 2 E— 00
1P 400 | |

IP 400

T
max. 8 h konst.
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Die Grafik dient als Richtlinie. Genaue Angaben kénnen den jeweiligen
Datenblattern entnommen werden.
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Auslegungsdiagramme fiir Baureihe IP und XP
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Elastomere

Naturkautschuk (NR) [N [TEX B
Naturkautschuk (FDA) I

Naturstoff, hochpolymeres Isopren
Eigenschaften: zugfest, elastisch, kaltebe-
standig, lebensmittelzugelassen (FDH)
Einsatzbereich: fur abrasive Medien, stark
verdunnte Sauren und Laugen
Temperaturbereich: -20 °C - + 80 °C

E J
Nitrilkautschuk (NBR) IEIETIER
Mischpolymerisat aus Butadien und Acrilnitril
Eigenschaften: verschleil¥fest, fett- und dlbe-
standig

Einsatzbereich: fur olige und fetthaltige
Medien, Alkohole
Temperaturbereich: -10 °C - + 80 °C

CSM [ 1P |M300 ] XP]

Elastomer, entstanden durch Polymerisation
von chlorsulfoniertem Ethylen
Eigenschaften: chemikalienbestandig, ver-
schleillfest und elekitr. leitfahig (nur M300)
Einsatzbereich: fur Sauren und Laugen,
Farben

Temperaturbereich: -20 °C - + 80 °C

EPDM [ 1P |

EPDM-Kautschuk durch Copolymerisation
.,, von Ethylen, Propylen und Dien

Eigenschaften: chemikalienbestandig, gute

Isoliereigenschaften und Witterungsbestan-

digkeit

Einsatzbereich: fur Sauren und Laugen,

HeilBwasser

Temperaturbereich: -30 °C - + 80 °C

Besténdigkeit und Temperatureinsatzbereiche

kdénnen der separaten Besténdigkeitsliste
entnommen werden.

Fir Sonderanwendungen stehen bei der
Baureihe IP auch spezielle
Vollgewebeschlduche zur Verfigung.

ELRO-Schlauchpumpen kénnen fir fast jeden Einsatzfall
mit dem passenden Foérderschlauch bestlickt werden.
Die groRe Auswahl an unterschiedlichen Schlauch-
Materialien resultiert aus intensiven Forschungsarbeiten
und Langzeittests.

Schlauch-Herstellung

Samtliche ELRO-Foérderschlduche werden nach dem
Produktionsprozess auf Prazisionsschleifmaschinen bear-
beitet. Dieses aufwendige Verfahren gewahrleistet, daf®
die Standzeiten der Schlduche durch die gleichmalige
Oberflache und den gleichen AuRendurchmesser sich
gegenuber herkdbmmlichen Schlauchen erheblich verlan-
gern. Aulerdem werden dadurch bei allen Pumpen
gleichmaRige, konstante Forderleistungen erzielt.

Gehausewerkstoff

Die Pumpengehduse der ELRO-Schlauchpumpen wer-
den aus Aluminium gefertigt. Dieses aufwendigere
Verfahren gegenuber Stahlgu3- oder SchweilRkonstruk-
tionen, wird aus folgenden Griinden eingesetzt:

B Bessere Warmeableitung nach aufden
B Zusatzliche Integration von Kuhlrippen
B Vakuumdichte Gehause

B Reduzierung der Wandstarken

B Kompakte Bauform

B Keine Korrosion (Rost)

B Geringes Gewicht




ELRO-Schlauchpumpen
Baureihe |IP

e : :-, Die ELRO-Schlauchpumpen der Baureihe IP

(T zeichnen sich durch eine schonende Forde-
. -y rung von fliissigen oder pastésen Medien aus.
I s Vielseitig einsetzbar fiir abrasive, scheremp-
1 findliche, langfaserige und feststoffhaltige
= Produkte. Dadurch haben Sie sich im Laufe

der Jahre zu einem festen Bestandteil im
Pumpenpool vieler Betreiber etabliert.

Die hohen zulassigen Forderdriicke von 13 bar in
den Standardversionen machen die ELRO-
Schlauchpumpen auch fiir andere Pumpentechni-
ken interessant. Durch die lieferbaren sieben
BaugroRen, den zahlreichen Schlauchmaterialien,
auch fur die Lebensmittelindustrie zugelassen,

i 18

1P 200 19 (022 | 13 | 30| 140 | 0,55-15| 16

IP 300 31 108 13135 70 11-40] 48 sowie den AnschluB-Optionen lassen sie sich

IP 400 6,0 | 1,65 | 13 | 50 60 1,5-55 | 51 individuell an jeden Einsatzfall anpassen. Diese
Kombinationsvielfalt wird durch die vielen Grund-
rahmen- und Motorvarianten noch erweitert.

IP 500 | 10,5 29| 13 | 52 60 22-75 1] 110
IP 600 | 16,0 | 445 | 13 | 60 60 3,0-11 | 123
IP 800 | 28,0 78 13| 70 60 | 55-18,5| 248

Alle ELRO-Schlauchpumpen sind in der
Standardausfiihrung mit einem patentierten
Vakuumsystem ausgestattet. Dadurch ergeben

BT sich zahlreiche wirtschaftliche und technische
Abmessungen { Vorteile wie z.B.
(mm) —4 . )
b e B Sehr gute Saugeigenschaften bis 9,5 m
(keine zusatzliche Saugeinrichtung nétig)
B Konstante Forderleistung Gber die gesamte
Schlauchstandzeit
T W Schonung der eigenen Rickstellkrafte des
Forderschlauches
Typ IP 100 IP200 IP300 IP400 IP500 IP600  IP 800 B Geringe Forderleistungsreduzierung bei hoch
E (1) (114) (112) (2 (2)  (212)) (3 . .
A 152 140 336 320 516 510 692 viskosen Medien
B 242 242 470 470 680 680 890 ¥ ir ei
p 6 6 sa8 570 840 800 1020 | Verwen.d-ung als Fruhwarnsystem fir einen
D 290 290 380 355 480 500 680 rechtzeitigen Schlauch-Austausch




Applikati
8 Lo et pplikationen

® Keramik- und Porzellanindustrie

® Nahrungsmittel- und Getrankeindustrie
® Brauereien

® Kosmetik und Pharmazeutische Industrie
® Kraftwerke

® Farb- und Lackindustrie

® Abfall- und Entsorgungsindustrie

Chemische Industrie

==
Das patentierte Frilhwarnsystem (siehe Abbildun- N7
gen rechts H, El) funktioniert folgendermafien: |- o =
Jeder Schlauch ist mit einem kleinen zu- 4 E":
satzlichen Kanal versehen, durch den die vor- -

handene Luft aus dem oberen Bereich des Pum-
pengehauses transportiert wird. Im abgedichte-
ten Aluminiumgehause entsteht so ein Vakuum. Frilhwarnsystem Saugseite Friihwarnsystem Druckseite
Bei Schadigung oder normalem Verschleil} des
Schlauches fallt das Vakuum ab.

Die Frihwarnung kann durch die installierte Va-
kuumanzeige wahrgenommen werden. Ein aku-
stisches oder optisches Signal wird durch den
Einsatz des Vakuumschalters El ausgelst.

Die Uberpriifung der Pumpen-Einsatzfahigkeit
sowie die optimale Wartungsplanung sind so
gegeben. Unvorhergesehene Stillstandszeiten
durch normalen Verschleil® kdnnen damit aus-
geschlossen werden.




ELRO-Schlauchpumpen
Baureihe XP

Die neu entwickelten ELRO-Schlauchpumpen
der Baureihe XP zeichnen sich durch eine hohe
Forderleistung bei niedriger Drehzahl aus.

Der groR-dimensionierte Schlauchquerschnitt
ermoglicht das Fordern von Medien mit sehr
hohem Feststoffgehalt.

Die Baureihe XP ist serienmafig mit dem neuent-
wickelten, direkt im Pumpengehause integrierten
Vakuumsystem ausgestattet. In Verbindung mit den
speziell aufwendig gefertigten dinnwandigen
Forderschlauchen, ergeben sich hervorragende
Saugeigenschaften und sehr lange Schlauchstand-
zeiten.

XP 200 2,7 0,32 | 13* | 35 | 140 [0,55-2,2 18

XP 400 | 96 267 | 13* |63 | 60 |15-55| 53

Durch die Neukonstruktion ergeben sich zahlreiche
wirtschaftliche und technische Vorteile wie z.B.

Abmessungen (mm)

E

hohe Forderleistung bei niedriger Drehzahl
bewahrte kompakte Bauweise
trockenlaufsicher
integriertes Vakuumsystem
trocken-selbstansaugend max. 9,5 m
fordern von hochviskosen Produkten durch
Vakuumunterstiitzung
Forderdruck max. 13 bar*
ideal fUr langfaserige und Feststoffe bis 40 mm
durch groRen Schlauchdurchmesser
standardmaRig Vor- und Rucklauf mdglich
konstante Forderleistung Gber die gesamte
Standzeit durch Vakuumunterstiitzung
e ()gPﬁzo,?) ();P1';20,g B verschiedene Schlauch- und Anschlufstutzen-
140 320 werkstoffe verflgbar
242 470

320 570 *nach Rucksprache, in Abhangigkeit von der Anwendung
310 355

ooOow>»m




Haupteinsatzgebiete:

® Chemische Industrie

® Keramik- und Porzellanindustrie
® Bauindustrie

® Kraftwerke

® Farb- und Lackindustrie

® Abfall- und Entsorgungsindustrie
® Galvanik

® Mullverbrennung

® Schlachthofe

Das integrierte Vakuumsystem, siehe Abbildungen
E, H, B rechts, funktioniert folgendermalRen:
Der Rotor dreht sich innerhalb des mit Schmier-

mittel gefiillten Pumpengehauses und drickt mit
den Gleitschuhen den Férderschlauch zusammen.
Gleichzeitig wird bei der Rotation mit den am
Rotor angebrachten Gleitschuhen E, die in den
Pumpendeckel integrierte Membrane El zusam-
mengepresst. Durch diesen Pumpvorgang wird
die sich im Gehause befindliche Luft, Gber die in
den Deckel B eingepasste Absaugvorrichtung
nach auflen gepresst.

Die ELRO-Schlauchpumpen der Baureihe XP
kénnen ebenso mit dem zahlreichen Zubehor aus-
gestattet werden.

Applikationen

Chemische Industrie

Rotor- /Kombiniertes
Vakuumsystem

Bauindustrie

——

¢

Q'

Vakuumsystem

Vakuumsystem, Innenansicht




ELRO-Schlauchpumpen

Baureihe |IP und XP

ELRO-Schlauchpumpen der Baureihe IP und XP sind mit
einer Vielfalt von Zubehor, speziell auf jeden Einsatzfall abge-
stimmt, erhaltlich.

Frihwarnsystem EWS (nur fir Baureihe IP erhaltlich),
komplette Auswerte- und Signaleinheit inkl. im Pumpen-
kopf eingebaute Sensoren zur Messung der Temperatur,
des Uberdrucks, der Leitfahigkeit und des Vakuums.

Kompensatoren in Stahl, Edelstahl mit abgestimmten
Elastomermaterialien.

Flansche in Stahl, Edelstahl und Kunststoff nach
verschiedenen Normen.

Schnellkupplungen und Fittings, z.B. Storzkupplung in
Edelstahl, Rotguf’ und Aluminium, MRV und Triclamps.

e Saug-/Druckschlauche sind in den Nennweiten 1“ bis 4“

erhaltlich und werden mit den passenden
Kupplungssystemen komplett druckgepruft eingebunden.
Standard-Spiralschlauche mit Kunststoff- und
Stahlarmierung, Chemieschlauche oder lebensmittelzu-
gelassene Saug-/Druckschlauche.

0 Pulsationsdampfer aus verschiedenen Gehausemateria-

lien: Stahl lackiert, Polypropylen oder Edelstahl. Je nach
Ausfliihrungstyp und Grof3e mit einer Innenmembrane
komplett mit Fittings und Manometer.

Vakuumschalter zur Uberpriifung des Unterdruckes im
Pumpengehause. Druckabfall = Alarm.

e Leitfahigkeitssensoren zur Messung der Leitfahigkeit.

Bei Vermischung von Leitflissigkeit mit Medium = Alarm.

D,

Schlauchpumpe
Baureihe IP und XP ;

Das komplette, detaillierte Programm kann
dem Zubehorkatalog entnommen werden.

e
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—trtrarbrindin
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Pumpencodierung (IP und XP)
A - - - kﬂg;c‘;’r;rl‘llnd Getriebe-

Position AnschluB bez. auf
Saugseite Ansicht v. vorne
links/oben (Standard)
links/unten

rechts/oben
rechts/unten

oben/links

oben/rechts
links/Vollgewebeschl.
rechts/Vollgewebeschl.
oben/Vollgewebeschl.

Schlauch / Schmiermittel Forderdruck Grundrahmen

Edelstahl NPT
Edelstahl RJT
Edelstahl BSP
Polypropylen
BSP
Polypropylen
NPT

NBR elektr. leitfahig + Silikon A 0- 2bar A Silber
NBR + Silikon B 2- 4bar B Saure-
CSM + Silikon C 4- 6bar schutz-
NBR + Glycerin D 6- 8bar lackierung
EPDM + Silikon E 8-10bar C Kunden
EPDM + Glycerin F 10 -13 bar spezifisch
NR + Glycerin

CSM + Silikon

NR + Silikon

NR Vollgewebe + Silikon

NR Vollgewebe + Glycerin

Stahl lack. (150-180)
Stahl lack. (110-140)
Edelstahl

Stahl lack. fahrb.
Edelstahl fahrb.
Edelstahl spez.
Edelstahl lackiert
Stahl lack. (150-180)
Stahl lack. (SF350)

<SZIOeTMMOO®W>
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ELRO-Schlauchpumpen

Baureihe M300

M20B

M 20D

M20H
M20L
M 20 WT
M 20 FU

M 15 E(X) - M 20 E(X)

55-65 kg
Elektromotor 230 - 400 V + EX =
M 20 / 10 E(X)

] 62-65 kg
Zweistufiger Elektromotor = ! l

400 V +EX

Benzinmotor 52 kg
4,0 kW /4000 U/min

Dieselmotor 75 kg
3,4 kW /3600 U/min

Hydraulikantrieb 55 kg
Luftmotor 58 kg
Wasserturbine —=" 56 kg
Elektromotor mit integriertem‘ 66 kg

Frequenzumrichter

ELRO-Schlauchpumpen der Baureihe M300
wurden fiir den zuverlassigen, schnellen
und mobilen Einsatz in den unterschiedlich-
sten Industrie — und Anwendungsbereichen
konzipiert. Seit Jahren wird dieses einmali-
ge, patentierte Pumpensystem weltweit
erfolgreich bei immer neuen Applikationen
eingesetzt.

Der Grundgedanke bei der Entwicklung der
mobilen Schlauchpumpenserie war, die Vorteile
von Standard-Schlauchpumpen zu integrieren -
und dabei den Aufbau kompakt, transportabel
und flexibel zu gestalten. Diese Idee konnte
verwirklicht werden durch die spezielle, paten-
tierte Konzeption im Pumpengehause.

Sie ermdglicht den Einsatz von diinnwandigen
Forderschlauchen, die wahrend des Pumpvorgan-
ges durch das standig vorhandene Vakuum
immer wieder auf ihren vollen Querschnitt ausein-
andergezogen werden. Forderleistungen von

bis zu 22 m*hr kénnen erreicht werden.

Applikationsbeispiele: Notpumpe auf Schiffen,
stationares Entsorgungsaggregat fir Schnellziige,
Beladungspumpe flur Tankwagen u. Speditionen,
in Kraftwerken und Klaranlagen zur Probeentnah-
me und zum Reinigen von Behaltern und Becken,
in der chemischen Industrie, zum Umfillen und
Aufsaugen.

Diese Pumpen bevorzugen eine lange Sauglei-
tung bis zum absoluten Vakuum, wobei Sauglan-

gen von mehr als 50 m keine Seltenheit sind.

Der Forderdruck darf 2 bar nicht tbersteigen.



: :
Applikationen
@ Tankreinigung

® Bauindustrie

® Chemische Industrie
® Speditionen

® Kraftwerke, Entsorgungstechnik
@ Schiffe, Hafenanlagen und Skimmer

Entsorgungstechnik

lw
NN

Die Schlauchpumpen sind fir den Einsatzfall
sowohl mit unterschiedlichen Schlauchmaterialien
als auch mit saug- und druckseitigen Kupplungen
in unterschiedlichen Werkstoffen und Ausfiihrun-
gen bestlckbar.

Die Baureihe M300 ist mit einer Vielzahl von un- Galvanik Entsorgung Bundesbahn

terschiedlichen Motoren ausrustbar.
Abmessungen (mm)

Fir spezielle Einsatzfalle ist die Pumpe auch in 160 75 Druckabgang ~ Saugeingang
reversibler Ausfuhrung erhéltlich. Damit kann s ) 200 v
durch einfaches Umschalten mit den gleichen % _:: o
Leistungseigenschaften in die entgegengesetzte | ; a
Richtung geférdert werden, ein entscheidendes _
Kriterium beim Um- oder Abpumpen von umwelt-
gefahrdenden Medien. il ] -

= =r{ll g
Alle Pumpentypen sind so konstruiert, dass der N == ‘ &7
Forderschlauch und samtliche Bauteile innerhalb _‘f I}
kiirzester Zeit ohne zusatzliches Spezialwerkzeug (&> C ] —1‘_? ‘
ausgewechselt werden kdénnen. T 1N

295 40




ELRO-Schlauchpumpen

Baureihe M300

ELRO-Schlauchpumpen sind mit einer Vielfalt von Zubehar, Stahlarmierung, Chemieschlauche oder lebensmittelzu-

speziell fir jeden Einsatzfall abgestimmt, erhaltlich. gelassene Saug-/Druckschlduche.

0 KL-Schnellkupplungen, Rohrbégen, Storzkupplungen o 70 Liter Vorfilterfal® in Stahl und Edelstahl mit Befull-

in Aluminium, Rotguf3 oder Edelstahl, Kunststoff, einrichtung.
MRV, Tankwagenkupplungen in Rotgul3, oder

Edelstahl. e 180 Liter Transportfall in Edelstahl mit Befilleinrichtung.

e Pulsationsdampfer in Edelstahl mit passendem

e Schlauchreinigungsmolch und -ballchen in verschiede-

T-Stuick. nen Ausflihrungen.
o Saug-/Druckschlauche sind in den Nennweiten 1“ bis
4* erhaltlich und werden mit den passenden Saugkorbe, Flachsauger, Spezialsaugrohre und
Kupplungssystemen komplett druckgeprtft eingebun- Restlossauger in verschiedenen Materialien und
den. Standard-Spiralschlauche mit Kunststoff- und Ausfihrungen.
Druckseitiges Zubehor -~
-
F""‘."'-. —
=B
Doppel-
nippel
Rohrbogen
2“1G ' ﬁ-'
ill;m.‘-\-m ;i.‘,:!!:; 0
'J m 3 1 - Kamlock-
* kupplung
. - 2°AG

i
113 ||||||| |1||
""" LRIl LR b

Das komplette, detaillierte Programm kann
dem Zubehorkatalog entnommen werden.




galaa-

Pumpencodierung

e

I e [

M 15 15m’lh A Aluminium B NBR + Silikon
20 20m’h K Polypropylen C CSM + Silikon
21 20/10m‘h R Bronze D NBR + Glycerin
OM ohne Motor S Edelstahl G NR + Glycerin
H CSM + Glycerin
N NR + Silikon

Saugseitiges Zubehor

—q"‘fE — *ﬂ"—'

TTINETRNATS

e

FERRR R fif
W

Schlauchreinigungsbalichen,
Schlauchreinigungsmolch

Storz- ‘
kupplung C
= 0o

! ll"u

Tankwagenkupplung TW ‘ H
mit Doppelnlppel

,,J' . -J;J.i,u

I Milchrohr- L\'\ !

! verschraubung MRV

Flachsauger

Saugkorb I---"-"" —t === =1 Aluminium,
Edelstahl \ - : Edelstahl 2“ IG
241G i A0 W
: g = F
............. = B L " @

¥ LB

3 ¥y
- Vakuum- Eﬁ' =
4 schlauch 1¢ —

o

- Silber E Feuerwehrtragrahmen B Benzin ohne
E Saureschutz- Edelstahl D Diesel D EEx d T4
lackierung F Feuerwehrtragrahmen E Elektrisch E EExeT3
Z Kunden Stahl verzinkt H Hydraulisch F Faryman
spezifisch T Aluminium (Standard) L Luftantrieb H Honda
M Fahrwagen Edelstahl W Wasserturbine R Reversibel
Y Yanmar
Z Hatz

Option

=
i e ~!

Tt Bl |

.
| | & ﬂ Transportfal
i 1 180 Liter
s S
orfilterfa
NS

1 [ W
L. |
s

il

‘Verlangerungs-

Rohre fiir Saugrohr

[I
|'.

X y : Saugkorb
et = .

Spltz-, Flach-,
k Fugendise
u

v’

11/2° AG,
Edelstahl

Saugrohr,\\’

Spezialsaugrohr
mit Kugelhahn,
2“ AG, Edelstahl

PR

Sauggabel

| Saugschaufel

Restlossauger



ELRO

Crane Process Flow Technologies GmbH
Postfach 11 12 40, D-40512 Disseldorf
Heerdter Lohweg 63-71, D-40549 Diisseldorf
Telefon +49 211 5956-0
Telefax +49 211 5956-111

www.cranechempharma.com

CRANE

ChemPharma Flow Solutions

Austria Italy UAE

Tel.: +43-2236-682-0 Tel.: +39-039-2704-280 Tel.: +971-4-8864949
Fax: +43-2236-4353 Fax: +39-039-2704-450 Fax: +971-4-8864950
Belgium India UK

Tel.: +32-10-8184-44 Tel.: +91-20-26050922-26 Tel.: +44-163-348-6666
Fax: +32-10-8184-58 Fax: +91-20-26050927 Fax: +44-163-348-6777

brands you trust.

CRANE ChemPharma Flow Solutions Include: Pipe - Valves - Fittings - Actuators - Pumps

DEPA ELRO IPS1 RESISTOFLEX

ResistoPure @) Saunders YOMOX

- Wegen konstanter Entwicklung und Innovation, behalten wir uns

das Recht vor, Anderungen an den technischen Spezifikationen, wenn nétig, vorzunehmen.

the science inside

EL-IP/M-001-D-02.09

© Copyright 2009 Crane Process Flow Technologies GmbH.
Crane®, DEPA®, RESISTOFLEX®, REVO®, SAUNDERS®, XOMOX®
sind eingetragene Handelsnamen von Crane Corporation und ihren Tochtergesellschaften.
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